
  
  

 

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE  
N° DoP: CPR-PAULINKOIBENTA 08/ 0354 - PK6A/STIFERITE 

1. Codice di identificazione del prodotto: Sistema di Coibentazione Termica “ETA-08/0354 Alternativa C”  

 
 

2. Uso previsto del prodotto: Sistema Composito di Isolamento Termico di facciata con intonaco destinato all’isolamento termico 
esterno delle murature degli edifici 

3. Fabbricante: Colorificio PAULIN S.p.A. Loc. Santa Lucia, 3 - 32030 Seren del Grappa (BL) 

4. Mandatario: non applicabile 

5. Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione (VVCP): sistema 2+ 

6b. Valutazione Tecnica Europea: - ITC-CNR 0970 - Via Lombardia 49; 20098 San Giuliano Milanese (Mi). ETA-08/0354 rilasciato 
il 07/05/19 in base alle Linee Guida ETAG 004 

7. Prestazione dichiarata: 

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: non applicabile 

 

La prestazione del sistema sopra identificato è conforme all’insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di 
responsabilità viene emessa in conformità ai regolamenti (UE) n. 305/2011 e 574/2014, sotto la sola responsabilità del fabbricante. 

Seren del Grappa, 08 Novembre 2021                                                              

 

Caratteristiche essenziali Prestazione Specifica tecnica  

Reazione al fuoco Classe B – s2,d0  

Assorbimento d’acqua 
< 0,1 Kg /m2 dopo 1 ora 

< 0,5 Kg /m2 dopo 24 ore 
 

Comportamento igrotermico  Test superato 
EAD 040083-00-0404 “External thermal insulation composite 
systems (ETICS) with renderings”, Ed. Gennaio 21 

Permeabilità al vapore d’acqua ≤ 2.0 m  

Resistenza dell’adesione Test superato  

Sostanze pericolose  Vedi SdS dei componenti Regolamento 1907/2006 (REACH) 


